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1.	INTERFACES UTILISATEUR

1.1	 Commande Machine

L’interface de commande machine permet d’accéder :

•	 au réglage de l’hygrométrie, de la température, du type de ventilation (Permanente ou Intermittente) 
des paramètres de régulation, de la configuration des machines (appoint, condenseur à eau, etc.),

•	 à la visualisation de la température et de l’hygrométrie de la piscine, des entrées et des sorties,

•	 aux alarmes.

N° Touche Appui Court Appui long (>3 secondes)

1 UP Augmenter une valeur
Aller au menu ou à la consigne suivante -

2 DOWN
Diminuer une valeur

Aller au menu ou à la consigne 
précédente

-

3 set

Accéder au réglage de la température et 
de l’hygrométrie

Confirmer et sauvegarder la consigne
Ouvrir menu ou accéder à la consigne 

pour modification

Mettre en Marche la machine

4 esc
Quitter menu courant

Annuler la modification de la consigne 
sans sauvegarde

Arrêter la machine

5 Prg Accéder au menu -

A, B, C F1, F2, F3 - -
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1.2	 Commande Déportée

L’interface de commande déportée permet d’accéder :

•	 au réglage de l’hygrométrie, de la température et du type de ventilation (Permanente ou Intermittente),

•	 à la visualisation de l’hygrométrie et de la température de la piscine,

•	 aux alarmes.

N° Touche Appui Court Appui long (>3 secondes)

1 UP Augmenter une valeur
Aller à la consigne suivante -

2 DOWN Diminuer une valeur
Aller à la consigne précédente -

3 set

Accéder au réglage de la température 
et de l’hygrométrie

Confirmer et sauvegarder la consigne
Accéder à la consigne pour modification

Mettre en Marche la machine

4 esc
Quitter le réglage de la consigne

Annuler la modification de la consigne 
sans sauvegarde

Arrêter la machine
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2.	METTRE EN MARCHE LA MACHINE
Appuyer sur [set] plus de 3 secondes pour mettre en marche la machine.

Affichage de [On] pendant 5 secondes. 

3.	ÉTEINDRE LA MACHINE
Appuyer sur [esc] plus de 3 secondes pour arrêter la machine.

Le logo de ventilation clignote pour indiquer le fonctionnement du ventilateur en post ventilation (3 minutes).
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4.	PLAGES DE FONCTIONNEMENT
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Coupure HP
 Plage de fonctionnement 
 du circuit frigorifique

Arrêt circuit frigorifiqueArrêt circuit frigorifique
Minimum 
Consigne 

Hygrométrie

Limite basse régulation HR

Consigne Hygrométrique Hygr

Limite haute Régulation HR

Température Limite basse fonctionnement circuit frigorifique

Consigne température Temp

Borne maximale réglage température consigne

Température limite haute fonctionnement circuit frigorifique

Note:
Consigne de verrouillage (d’arrêt) à -1°C
Consigne d’autorisation (redémarrage) à + 1°C

Cas OPTION condenseur à eau:
dès que la consigne de température est atteinte, passage du circuit frigorifique sur le condenseur à eau avec 
arrêt du compresseur temporisé à 60 secondes, basculement de la vanne 3 voies à 50 secondes et redémarrage

Température (°C)

Appoint = BE ou BEC

5.	MODIFIER LA CONSIGNE D’HYGROMÉTRIE
Depuis l’écran principal, appuyer sur [set] pour accéder à la consigne d’hygrométrie.

Appuyer sur [set] pour activer la modification. Appuyer sur les flèches pour modifier la consigne 
d’hygrométrie. 



2019/06 - Indice de révision : B - Code : 33560CHAUFFAGE & DESHUMIDIFICATION 7/36

Pour valider la modification, appuyer sur [set]. Pour annuler la modification, appuyer sur [esc].

6.	MODIFIER LA CONSIGNE DE TEMPÉRATURE
Pour accéder à la consigne de température :

•	 Depuis l’écran indiquant la consigne d’hygrométrie, appuyer sur la flèche haut. 

•	 Depuis l’écran indiquant la consigne le type de ventilation, appuyer sur la flèche bas.

Appuyer sur [set] pour activer la modification. Appuyer sur les flèches haut et bas pour modifier la consigne 
de température.
Pour valider la modification, appuyer sur [set]. Pour annuler la modification, appuyer sur [esc].
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7.	MODIFIER LE TYPE DE VENTILATION
Il est possible de régler la ventilation sur 2 types de fonctionnement différents :

VENTILATION PERMANENTE : ‘int’ = OFF (réglage standard)

•	 La ventilation est active pour brasser l’air du local en permanence.

VENTILATION INTERMITTENTE ‘int’ = ON

La ventilation est active sur :

•	 Demande de déshumidification,

•	 Demande d’appoint de chauffage de l’air ambiant,

•	 5 minutes par heure si aucune demande.

Une post ventilation de 3 minutes est active après une de ces demandes.

La ventilation intermittente est active si le logo  est visible.

Pour accéder au choix du type de ventilation : 

•	 Depuis l’écran indiquant la consigne de température, 							     
appuyer sur la flèche haut 

•	 Depuis l’écran indiquant la consigne d’hygrométrie, 
appuyer sur la flèche bas. 
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Appuyer sur [set] pour activer la modification. Appuyer sur les flèches haut et bas pour modifier la consigne 
de ventillation. 

Pour valider la modification, appuyer sur [set]. Pour annuler la modification, appuyer sur [esc].

8.	RETOUR À LA PAGE PRINCIPALE
Depuis l’écran indiquant la consigne d’hygrométrie, la consigne de température ou le type de ventilation, 
appuyer sur [esc].

Après une vingtaine de secondes sans action de l’utilisateur, on retourne automatiquement vers le menu 
principal.
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9.	DÉFAUTS ET ACQUITTEMENT

En cas de défauts, le logo  apparait avec le code erreur correspondant :

Code Détail Détection Acquittement Conséquences

Er01 Défaut disjoncteur 
compresseur Instantané Manuel Arrêt instantané du compresseur

Er03 Défaut ventilateur Instantané Manuel

Arrêt instantané du ventilateur 
sauf si batterie électrique -> 

ventilation 3 min.
Arrêt instantané du compresseur 

et des appoints.

Er05 Défaut pressostat HP Instantané Manuel Arrêt instantané du compresseur

Er06 Défaut pressostat BP 30 sec (consigne C05) Manuel Arrêt instantané du compresseur

Er08 Défaut manque débit 
d’air 10 sec Automatique : 30 secondes

Arrêt instantané du compresseur
Arrêt instantané de la batterie 

électrique

Er09 Défaut risque gel 
batterie 60 sec (consigne C04) Manuel Alimentation batterie eau chaude

Er10 Défaut filtres 
encrassés Instantané Manuel Alimentation report défaut filtre

Er11 Défaut surchauffe 
batterie électrique Instantané Automatique : 10 mins (C06) Arrêt instantané de la batterie 

électrique

Er13 Défaut sonde 
température Instantané Automatique : Instantané

Verrouillage de déshumidification 
Interdiction des Appoints et du 
passage sur condenseur à eau

Er14 Défaut sonde 
hygrométrie Instantané Automatique : Instantané Interdiction de la 

déshumidification

Er16
Défaut 

communication 
extension

2 secondes Automatique : 5 seconds Arrêt total de la machine

L’acquittement manuel s’effectue en appuyant simultanément sur les flèches haut et bas.
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10.	 MENU RÉGLAGES ET VISUALISATIONS
Depuis l’écran principal, appuyer sur [Prg] pour accéder aux différents menus de la machine.

Appuyer sur les flèches haut et bas pour changer de menu :

COb :
Accès aux consignes de niveau 1 (régulation) 
(mot de passe usine 11 ou 20 modifiables)

COC :
Accès aux consignes de niveau 2 (sécurité) 
(mot de passe usine 20 modifiable)

CFg :
Configuration de la machine 
(appoint, condenseur à eau, contrôle débit d’air)
(mot de passe usine 251 fixe)

diAG :
Visualisation des entrées/sorties

CPt :
Visualisation des compteurs horaires



2019/06 - Indice de révision : B - Code : 33560 CHAUFFAGE & DESHUMIDIFICATION12/36

11.	 CONSIGNES NIVEAU B (COb)

Nom Fonction Usine Minimum Maximum

b01 Écart hygrométrie pour activation du compresseur en 
déshumidification 3% 0% 10%

b02 Différentiel maintien de la déshumidification 5% 0% 10%

b03 Écart température pour activation du rafraîchissement 
par le compresseur via le condenseur à eau 1.0 °C 0.0 °C 3.0 °C

b04 Différentiel maintien du rafraîchissement 1.5 °C 0.0 °C 3.0 °C

b05 Écart température pour appoint de Chauffage (batterie 
eau chaude ou batterie électrique) 1.0 °C 0.0 °C 3.0 °C

b06 Différentiel maintien de l’appoint de chauffage 1.5 °C 0.0 °C 3.0 °C

b07 Température basse de verrouillage de la 
déshumidification 20.0 °C 12.0 °C 20.0 °C

b08 Température haut de verrouillage de la déshumidification 32.0 °C 32.0 °C 35.0 °C

b09 Tempo attente démarrage asservissement chauffage 
après alimentation de la pompe de circulation 30 sec 0 sec 180 sec

b10 Tempo attente d’arrêt alimentation de la pompe de 
circulation après arrêt asservissement chauffage 30 sec 0 sec 180 sec

b11 Durée de la post-circulation sur le condenseur à eau 60 sec 30 sec 300 sec

b12 Durée arrêt compresseur pour passage (ou sortie) du 
mode rafraîchissement sur condenseur à eau 60 sec b13 120 sec

b13 Attente avant basculement de l’électrovanne mécanique 
en mode rafraîchissement 50 sec 0 sec b12

b14 Remise aux Valeurs Usines des consignes de Niveau B 0 0 1

b15 Étalonnage de la valeur de la sonde de température 
ambiante 0.0°C -10.0 °C 10.0 °C

b16 Étalonnage de la valeur de la sonde d’hygrométrie 
ambiante 0% -20% 20%

b17 Mot de passe pour accès aux consignes bXX 11 0 255

12.	 CONSIGNES NIVEAU C (COC)

Nom Fonction Usine Minimum Maximum

c01 Réglage Aéraulique du Ventilateur de Soufflage 80 % 0% 100%

c02 Temps anti-court-cycle du compresseur 300 sec 0 sec 360 sec

c03 Tempo détection défaut risque gel Batterie 60 sec 0 sec 120 sec

c04 Tempo détection défaut basse pression 30 sec 0 sec 60 sec

c05 Durée réarmement thermostat surchauffe batterie 
électrique 10 min 1 min 15 min

c06 Mode essai OFF - -

c07 Remise aux valeurs usines des consignes 0 0 1

c08 Mot de passe pour accès aux consignes bXX 20 0 255
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13.	 CONFIGURATION DE LA MACHINE (CFg)

Nom Fonction Usine Minimum Maximum

APP

Choix du type d’appoint :

0 : pas d’appoint

1 : appoint par batterie eau chaude

2 : appoint par batterie électrique

0 0 2

COnd Présence du condenseur à eau OFF - -

cda Présence du contrôleur de débit d’air OFF - -

Il est possible de connaitre la configuration d’une machine en analysant les LED suivantes :

14.	 RÉGULATION HYGROMÉTRIE
En cas d’hygrométrie élevée, on enclenche le compresseur. L’air extrait est refroidi et déshumidifié au 
passage sur l’évaporateur et les calories sont transférées sur le condenseur. Il en résulte un air plus sec 
et plus chaud. 

La régulation de l’hygrométrie relative se fait par hystérésis autour de la consigne HYGr :

•	 La déshumidification par le compresseur est activée si le taux d’hygrométrie mesuré devient supérieur 
à la consigne HYGr + b01 (3%).

•	 La déshumidification par le compresseur est arrêtée si le taux d’hygrométrie mesuré devient inférieur à 
la consigne HYGr + b01 (3%) - b02 (5%).

Si la température mesurée est inférieure à la consigne b07 (20.0°C), la déshumidification est verrouillée.

Batterie eau chaude
APP = 1

Batterie Electrique
APP = 2

Controleur de débit d’air
Cda=ON

Condenseur à eau
Cond=ON

s’affiche lorsqu’il 
y a demande de 
déshumidification

b01

b02

HYGr

Deshumidificteur

Taux Hygrométrie (%)
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15.	 RÉGULATION APPOINT CHAUFFAGE
L’appoint chauffage peut être :

•	 Désactivé				    paramètre de configuration APP = 0

•	 Par batterie eau chaude		  paramètre de configuration APP = 1

•	 Par batterie électrique	  	 paramètre de configuration APP = 2

Depuis le menu CFg, appuyer sur [set] et rentrer le mot de passe 251. 
Appuyer sur les flèches haut et bas pour le type d’appoint.

En cas de température basse, on enclenche l’appoint par batterie électrique ou batterie eau chaude :

Pour valider la modification, appuyer sur [set]

La mise en route de l’appoint de chauffage se fait par hystérésis autour de la consigne tEMP :

•	 L’appoint de chauffage est activé si la température ambiante mesurée devient supérieure à la consigne 
tEMP - b05 (1.0°C).

•	 L’appoint de chauffage est déactivé si la température ambiante mesurée devient inférieure à la consigne 
tEMP - b05 (1.0°C) + b06 (1.5°C). 

b05

b06

tEMP

Appoint chauffage

Température ambiante (°C)

s’affiche lorsqu’il y a demande 
d’appoint de chauffage.
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16.	 �RÉGULATION APPOINT CHAUFFAGE – 
BATTERIE EAU CHAUDE

L’appoint se fait par batterie eau chaude dans le cas où le paramètre de configuration APP = 1.

Dans le cas d’une demande d’appoint par batterie eau chaude (cf page précédente) :

•	 On alimente le relais de marche de la pompe de circulation au minimum 2 minutes après le démarrage 
du ventilateur.

•	 On alimente le relais d’asservissement de chauffage après la durée b09 (30 secondes).

Lorsque l’appoint par batterie eau chaude a satisfait la demande (cf page précédente) :

•	 On stoppe l’alimentation du relais d’asservissement de chauffage immédiatement.

•	 On continue d’alimenter le relais de marche de la pompe de circulation pendant la durée b10 (30 
secondes).

 

Demande appoint

Relais pompe circulation

Relais asservissement chauffage

17.	 RÉGULATION APPOINT CHAUFFAGE – BATTERIE 		
	 ÉLECTRIQUE

L’appoint se fait par batterie eau chaude dans le cas où le paramètre de configuration APP = 2.

•	 La batterie électrique démarre au minimum 3 minutes après le démarrage du ventilateur.
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18.	 RÉGULATION CONDENSEUR À EAU
Le condenseur à eau peut être :

•	 Absent :		  paramètre de configuration COnd = OFF

•	 Présent :		  paramètre de configuration COnd = ON

Depuis le menu CFg, appuyer sur [set] et rentrer le mot de passe 251. 
Appuyer sur les flèches haut et bas pour le type d’appoint. 

Pour valider la modification, appuyer sur [set].

En mode déshumidification uniquement, en cas de température élevée, on transfère les calories sur l’eau. 
L’air n’est alors plus réchauffé en sortie de l’évaporateur.

Pendant la déshumidification, le passage sur le condenseur à eau se fait par hystérésis autour de la 
consigne tEMP.

Le passage sur le condenseur à eau est activé si la température ambiante mesurée devient supérieure à 
la consigne tEMP + b03 (1.0°C).

L’appoint de chauffage est déactivé si la température ambiante mesurée devient inférieure à la consigne 
tEMP + b03 (1.0°C) -b04 (1.5°C).

Température Ambiante (%)

Condenseur eau

s’affiche lors du 
passage sur le 
condenseur à eau
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En cas de demande de rafraîchissement :

•	 On alimente instantanément le relais de marche du condenseur à eau.

•	 On coupe instantanément le compresseur pendant la durée b12 (60 secondes).

•	 On bascule l’électrovanne mécanique dans la position voulue après b13 (50 secondes).

En cas d’arrêt de la demande de rafraîchissement :

•	 On coupe instantanément le compresseur pendant la durée b12 (60 secondes).

•	 On bascule l’électrovanne mécanique dans la position voulue après b13 (50 secondes).

•	 On continue d’alimenter le relais de marche condenseur à eau pendant la durée b11 (60 secondes).

19.	 ÉTALONNAGE DES SONDES
Il est possible d’étalonner la valeur de la sonde de température en modifiant la consigne b15. 	
L’étalonnage est possible de -10.0°C à + 10.0°C.

Il est possible d’étalonner la valeur de la sonde d’hygrométrie en modifiant la consigne b16. 	
L’étalonnage est possible de -20% à + 20.0%.

Demande froid

Compresseur

électrovanne mécanique

Circulateur

t(sec)

t(sec)

t(sec)

t(sec)

‘b12’

‘b13’

‘b11’

‘b12’

‘b13’



NOTES
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DE THROUGH THE WALL 
DEHUMIDIFIERS
DG DUCTED
DEHUMIDIFIERS

 EN 

OPERATING INSTRUCTIONS
(to be read carefully and kept for future reference)



1.	USER INTERFACE

1.1	 The machine control pad

The control pad interface allows the user to :

•	 adjust the humidity, the temperature, the type of ventilation (continuous or intermittent), the regulation 
parameters, the machine configuration parameters (auxiliary heating,water condensor, etc.),

•	 view the pool temperature and humidity at the inlets and outlets,

•	 access the alarms.

No. Key Short press Long press (> 3 seconds)

1 Up arrow Increase a value
Pass to the next setting or menu -

2 Down arrow Decrease a value
Pass to the previous menu or setting -

3 set

Access temperature and humidity 
settings

Confirm and save settings
Open a menu or access a setting for 

modification

Switch the machine on

4 esc
Exit the current menu

Cancel setting modifications without 
saving

Switch the machine off

5 Prg Access the menu -

A, B, C F1, F2, F3 - -
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1.2	 The remote installed control pad

The remote installed control pad allows access to :

•	 humidity, temperature and ventilation settings (Continuous or Intermittent),

•	 view the pool temperature and humidity,

•	 alarms.

No. Key Short press Long press ( > 3 seconds)

1 Up arrow Increase a value
Pass to the next setting -

2 Down arrow Decrease a value
Return to the previous setting -

3 set

Access temperature and humidity 
settings

Confirm and save settings
Access a setting for modification

Switch the machine on

4 esc
Exit setting modifications

Cancel setting modifications without 
saving

Switch the machine off 
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2.	STARTING THE MACHINE
Keep the [set] key held down for 3 seconds to start the machine.

[On] is displayed on screen for 5 seconds. 

3.	STOPPING THE MACHINE
Keep the [esc] key held down for 3 seconds to stop the machine.

The fan icon will blink to indicate that the fan is still running in post-ventilation mode (3 minutes).
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4.	OPERATING RANGES
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BWT dehumidifier regulation mapping
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Icing

HP shut down
Cooling circuit operating 

range

Cooling circuit stopCooling circuit stops
Minimum 
Humidity 
set point

RH regulation, lower limit

Humidity set point

RH regulation, upper limit

Cooling circuit operation lower temperature limit

Temperature set point

Temperature set point regulation upper limit

Cooling circuit operation upper temperature limit

Note :
Locking set point (stop) at -1°C
Authorisation set point (restart) at + 1°C

Water condensor option :
As soon as the temperature set point is reached, the cooling circuit switch to the water condensor 
(the compressors stops for 60 seconds, the 3-way valve switches at 50 seconds and compressor starts again)

Temperature (°C)

Auxiliary = HWB or EB

5.	MODIFY THE HUMIDITY SETTINGS
From the main screen, press [set] to access the humidity settings.

Press [set] to activate modification mode, then press the up or down arrow to modify the humidity set point.
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Press [set] to validate and save changes. Press [esc] to cancel changes.

6.	MODIFY THE TEMPERATURE SET POINT
To access the temperature set point :

•	 From the Humidity set point screen, press the up arrow.

•	 From the Ventilation Type screen, press the down arrow.

Press [set] to activate modification mode. Next use the up and down arrows to modify the temperature 
set point.
Press [set] to save changes. To cancel the modifications, press [esc].
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7.	MODIFY THE VENTILATION TYPE
There are 2 ventilation settings available :

CONTINUOUS VENTILATION : ‘int’ = OFF (default setting)

•	 Ventilation runs continuously to mix the pool room air.

INTERMITTENT VENTILATION ‘int’ = ON

Ventilation starts up :

•	 Upon detection of a dehumidification demand,

•	 Upon detection of a pool room heating demand (auxiliary heating),

•	 5 minutes an hour if no demands are detected.

The fan continues to run for 3 minutes after each demand.

While intermittent ventilation is active, the icon  is displayed on screen.

To modify the ventilation setting : 

•	 From the temperature set point screen, press the up 
arrow.

•	 From the humidity set point screen, press the down arrow.
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Press [set] to activate modification mode. Use the arrow keys to modify the ventilation set point. 

Press [set] to save change. To cancel changes, press [esc].

8.	RETURN TO THE HOME SCREEN
If you are on the Humidity set point or Ventilation setting screen, press [esc].

If no activity is detected, the device will automatically revert to the home screen.
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9.	FAULTS AND RESETTING

In the event of a fault, the icon  is displayed, along with the coresponding error code :

Code Fault Detection Reset Consequence

Er01 Compressor circuit 
breaker fault Immediate Manual Compressor shuts down 

immediately

Er03 Fan fault Immediate Manual

The fan stops immediately unless 
the Electrical battery was active 

(the fan runs for 3 minutes).
The compressor and auxiliary 

heating system shut down 
immediately.

Er05 HP pressure switch 
fault Immediate Manual Compressor shuts down 

immediately

Er06 LP pressure switch 
fault 30 sec (parameter C05) Manual Compressor shuts down 

immediately

Er08 No air flow fault 10 sec Automatic : 30 seconds

Compressor shuts down 
immediately

Electrical battery shuts down 
immediately

Er09 Battery freezing risk 
fault 60 sec (parameter C04) Manual Hot water battery energised

Er10 Clogged filter fault Immediate Manual Filter fault report energised

Er11 Electrical battery 
overeating fault Immediate Automatic : 10 mins (C06) Electrical battery shuts down 

immediately

Er13 Temperature sensor 
fault Immediate Automatic : immediate

Dehumidification is locked out. 
Heating battery out of operation, 
impossible to switch to the water 

condensor

Er14 Humidity sensor fault Immediate Automatic : immediate Dehumidification is unavailable

Er16 Extension 
communication fault 2 seconds Automatic : 5 seconds Total machine shut down

To reset a fault, press the up and down keys simultaneously.
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10.	 PARAMETER SETTING AND VIEWING MENUS
From the home screen, press [Prg] to access the various machine menus.

Use the arrow keys to scroll through the menus :

COb :
Access to level 1 parameter settings 
(regulation)
(factory password 11 or 20, may be modified)

COC :
Access to level 2 parameter settings (safety)
(factory password 11 or 20, may be modified)

CFg :
Machine configuration
(auxiliary heating, water condensor, air flow 
control)
(factory password 251 fixed)

diAG :
View inputs/outputs

CPt :
View timers
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11.	 LEVEL B PARAMETERS (COb)

Name Function Factory Minimum Maximum

b01 Humidity deviation at which the compressor, and so 
dehumidification, will be activated 3% 0% 10%

b02 Differential at which dehumidification will remain on 5% 0% 10%

b03 Temperature deviation for activation of cooling by the 
compressor via the water condensor 1.0 °C 0.0 °C 3.0 °C

b04 Differential at which cooling will remain on 1.5 °C 0.0 °C 3.0 °C

b05 Temperature deviation at which auxiliary heating (hot 
water battery or electrical battery) will be activated 1.0 °C 0.0 °C 3.0 °C

b06 Differential at which auxiliary heating will remain on 1.5 °C 0.0 °C 3.0 °C

b07 Low temperature limit at which dehumidification will be 
locked out 20.0 °C 12.0 °C 20.0 °C

b08 High temperature limit at which dehumidification will be 
locked out 32.0 °C 32.0 °C 35.0 °C

b09 Timeout before start up of slaved heating system after 
powering up the circulation pump 30 sec 0 sec 180 sec

b10 Timeout before shut down of the circulation pump after 
shutting down the slaved heating system 30 sec 0 sec 180 sec

b11 Duration of post-circulation through the water condensor 60 sec 30 sec 300 sec

b12 Time for which the compressor will be stopped to allow 
switch to (or from) cooling mode 60 sec b13 120 sec

b13 Timeout before the mechanical solenoid valve switches 
to cooling mode 50 sec 0 sec b12

b14 Factory reset of Level B parameters 0 0 1

b15 Calibration of the ambient temperature sensor value 0.0°C -10.0 °C 10.0 °C

b16 Calibration of the ambient humidity sensor value 0% -20% 20%

b17 Password for access to bxx parameters 11 0 255

12.	 LEVEL C PARAMETERS (COC)

Name Function Factory Minimum Maximum

c01 Blowing fan aeraulic setting 80 % 0% 100%

c02 Compressor Anti-short-cycle time 300 sec 0 sec 360 sec

c03 Battery freezing risk fault detection time-out 60 sec 0 sec 120 sec

c04 Low pressure fault detection time-out 30 sec 0 sec 60 sec

c05 Time to reset the electrical battery overheating 
thermostat 10 min 1 min 15 min

c06 Test mode OFF - -

c07 Factory reset of parameters 0 0 1

c08 Password for access to cxx parameters 20 0 255
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13.	 MACHINE CONFIGURATION (CFg)

Name Function Factory Minimum Maximum

APP

Select the type of auxiliary heating system :

0 : No auxiliary heating system

1 : Hot water battery

2 : Electrical battery

0 0 2

COnd Water condensor installed OFF - -

cda Air flow controller installed OFF - -

The machine configuration is indicated by the following LEDs :

14.	 HUMIDITY SETTINGS
If the relative humidity is high, the compressor is started. After being drawn over the condensor, the exhaust 
air is cooled and dehumidified, heat calories are transferred to the condensor. The air is drier and warmer.

The relative humidity is regulated by hysteresis around the HYGr set point :

•	 If the relative humidity measured rises above the set point HYGr + b01 (3%), dehumidification by the 
compressor is activated).

•	 If the relative humidity measured falls below the set point HYGr + b01 (3%) - b02 (5%), dehumidification 
by the compressor is stopped.

In the event that the temperature measured falls below the set point b07 (12°C); dehumidification is locked 
out. 

Hot water battery
APP = 1

Electrical battery
APP = 2

Air flow controller
Cda=ON

Water condensor
Cond=ON

is displayed when 
a dehumidification 
demand is 
detected

b01

b02

HYGr

Dehumidifier

Relative humidity (%)
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15.	 AUXILIARY HEATING
Auxiliary heating may be :

•	 Deactivated 			    Configuration parameter APP = 0

•	 Provided by a hot water battery	  Configuration parameter APP = 1

•	 Provided by an electrical battery	  Configuration parameter APP = 2

From the CFg menu, press [set] and enter the password 251. 
Use the arrow keys to select the type of auxiliary heating.

Pour valider la modification, appuyer sur [set]

In the event that the temperature drops, the electrical battery or hot water battery will be activated :

Activation of the heating system us controlled by hysteresis around the tEMP set point :

•	 Auxiliary heating will be activated if the ambient temperature rises above the set point tEMP - b05 
(1.0°C).

•	 Auxiliary heating will be deactivated if the ambient temperature measured falls below the set point tEMP 
- b05 (1.0°C) + b06 (1.5°C).

b05

b06

tEMP

Auxiliary heating

Ambient temperature (°C)

lights up when an auxiliary 
heating demand is detected.
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16.	 AUXILIARY HEATING - HOT WATER BATTERY
If auxiliary heating is provided by a hot water battery, the configuration parameter APP should be set to 1.

In the event that an auxiliary heating demand is detected (see previous page) :

•	 At a minimum of 2 minutes after the fan starts up, the « circulation pump on » relay is energised.

•	 The slaved heating relay is energised after a time out equal to b09 (30 seconds).

Once the auxiliary hot water battery has satisfied the heating demand (see previous page) :

•	 The slaved heating relay is de-energised immediately.

•	 The circulation pump on relay will continue to be energised for a time out equal to b10 (30 seconds).

 

Auxiliary heating demand

Circulation pump relay

Heating slaving relay

17.	 AUXILIARY HEATING - ELECTRICAL BATTERY
If auxiliary heating is provided by an electrical battery, the configuration parameter APP should be set to 2.

•	 The electrical battery starts after a time out of at least 3 minutes after the fan starts up.



2019/06 - Indice de révision : B - Code : 33560CHAUFFAGE & DESHUMIDIFICATION 33/36

18.	 WATER CONDENSOR
The water condensor may be :

•	 Absent :		  Configuration parameter COnd = OFF

•	 Present :		  Configuration parameter COnd = ON

From the menu CFg, press [set] and enter the password 251. 
Use the arrow keys to select the relevant scenario. 

Press [set] to validate the selection.

In dehumidification mode only, if the temperature is high, heat calories will be transferred to the water. 	
The air at the evaporator outlet will not be heated.

While dehumidification is active, the switch to the water condensor is controlled by hysteresis around the 
set point tEMP.

In the event that the ambient temperature measured rises above tEMP + b03 (1.0°C), the switch to the 
water condensor is activated.

The water condensor will be deactivated if the ambient temperature falls below the set point tEMP + b03 
(1.0°C) -b04(1.5°C).

Ambient temperature (%)

Water condensor

is displayed when 
the water condensor 
is activated
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In the event that a cooling demand is detected :

•	 The water condensor on relay is energised immediately.

•	 The compressor is shut down immediately for a time delay equal to b12 (60 seconds).

•	 The mechanical solenoid valve is switched to the desired position after a time delay equal to b13 (50 
seconds).

Once the cooling demand is over :

•	 The compressor is shut down immediately for a time delay equal to b12 (60 seconds).

•	 The mechanical solenoid valve is switched to the desired position after a time delay equal to b13 	
(50 seconds).

•	 The water condensor on relay will continue to be energised for a time delay equal to b11 (60 seconds).

19.	 SENSOR CALIBRATION
The value of the temperature sensor may be calibrated by modifying the set point b15. 			 
Select a value between -10.0°C and + 10.0°C.

The value of the relative humidity sensor may be calibrated by modifying the set point b16. 		
Select a value between -20.0% and + 20.0%.

Cooling demand

Compressor

Mechanical solenoid valve

Circulator

t(sec)

t(sec)

t(sec)

t(sec)

‘b12’

‘b13’

‘b11’

‘b12’

‘b13’
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NOTES
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